PASSIEVE DEUR — DEURBLADINKROZINGEN
l.e.m. door verwerker te vervaardigen stolplijst

PASSIEVE DEUR - INKROZINGEN EN MAATVOERING STOLPLIJST
Door verwerker te vervaardigen stolplijst
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Freesmaten paniekslot
B-2321 / B-2327:
getekend dm 60
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1 *Let op! bi] afwijkende
doornmact wijzigt de totale
” / infrees diepte!
* *20! exacte maatvoering is afhankelijk *
von de werkelijke detaillering en 60 38 Amm v
eventuele dichtingsrubl . maat in het
werk fe bepalen. 98 (118%)

(*) Maatvoering tussen haakjes is van
toepassing indien de sloten zijn voorzien
van signaleringscontacten.

Leg de aansluitkabel voor het slot met
een lus (overlengte)

in de inkrozing, zodat het slot te allen
tilde eenvoudig

gedemonteerd kan worden.
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ACTIEVE DEUR:

1. Deze tekening is gebaseerd op doornmaat 60 mm
[met een achterdoornmaat van 38 mm, wordt
de inkrozingsdiepte hier 98 mm] . Bij afwijkende
doornmaten de diepte zelf te berekenen.

Deze tekening is gebaseerd op een krukhoogte van
1050 mm vanaf onderzijde deurblad.

Bij een afwijkende krukhoogte dient u de
maatvoering zelf om te rekenen.

2. Breng slotgat en voorplaatinkrozing aan conform
tekening en details.

3. Nadat de inkrozing is zijn aangebracht monteert u
slot B—232x met schroeven 4,0 x 45 mm.

4. Details dienen enkel als voorbeeld!

PASSIEVE DEUR:

1. Deze tekening is weergegeven i.c.m. een door de
verwerker te vervaardigen stolpnaald.

2. Deze tekening is gebaseerd op doornmaat 65 mm.
Bij afwijkende doornmaten de diepte zelf te
berekenen.

Deze tekening is gebaseerd op een krukhoogte van
1050 mm vanaf onderzijde deurblad.

Bij een afwijkende krukhoogte dient u de
maatvoering zelf om te rekenen.

3. Breng alle inkrozingen aan conform tekeningen en
details.

4. Monteer het contraslot met schroeven 4,0/4,5 x 20

mm.
5. Details dienen enkel als voorbeeld!
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Alle rechten voorbehouden.
GU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen,
vergissingen of fouten in dit document.

Freestekening
B-2321/B-2327/ 2-VLEUGELIG

DEURBLAD ACTIEVE DEUR:
B-23210-40/42/44-L-8
B-23270-25/26/27-L-8
voorplaat 24x3x235 —

Getekend doornmaat 60!

DEURBLAD PASSIEVE DEUR:

contraslot dm 65: B 2390 0242/0241
Stang boven: B 9006 001x/002x
Snapslot: B 1895 0003

Stang onder: B 9006 0004
Stanggeleider: B 9019 0001

BOVENDORPEL PASSIEVE DEUR:
Sluitplaat: B 9000 0490

ONDERDORPEL PASSIEVE DEUR:
Verstelbare sluitkom: B—00280-20-0-8
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